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EIGENSCHAFTEN

* besonders hohe Biege-, Druck- und Abriebfestigkeit

ANWENDUNGEN
*  Klopf- und Bérdelmodelle

*  GieBereimodelle mit hoher mechanischer Beanspru-

chung
*  GieBereieinrichtungen, Kernkasten

*  Blechumformungs- und Ziehwerkzeuge fiir Diinnble-

che
«  Designmodelle

TECHNISCHE DATEN

Farbe

Warmeausdehnungskoeffizient
Temperaturbestandigkeit

Shore D

Druckfestigkeit

Biegefestigkeit

Dichte

Abrieb (bei definierter Beanspruchung)
Brandschutzklasse

Stromleitung / Durchgangswiderstand
Kerbschlagzahigkeit
Warmeleitfahigkeit

«  Enthalt keine Halogene, Weichmacher oder Losungsmittel

e FCKW-frei hergestellt
+  Physiologisch unbedenklich

gran

Ca.
ca.
ca.
ca.
Ca.
ca.
Ca.

Ca.
ca.
ca.

70 x 106 K1
70 °C

82

82 N/mm?
81 N/mm?
1,15 g/cm?
400 mm?

-Qxcm
11,3 kJ/m?
- W/mk

optisch

DIN 53752-B
ISO 75

ISO 868

DIN 53421
ISO 178

ISO 845

DIN ISO 4649

IEC 93
ISO 179-1
DIN 52612

STANDARDABMESSUNGEN
1.000 500 50 mm
1.000 500 75 mm
1.000 500 100 mm

Deckflachen planparallel bearbeitet.
Andere Abmessungen auf Anfrage.

LAGERUNG UND TRANSPORT

NECURON®-Platten sollten flach an einem trockenen Ort gelagert werden bei einer Temperatur zwischen 18°C und 25°C.
Starke Temperaturschwankungen sollten sowohl bei der Lagerung als auch beim Transport vermieden werden.
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VERARBEITUNG
Kleber Farbe Mischungsverhaltnis Topfzeit Aushartezeit
Gewichtsteile in Minuten in Stunden
NECURON® K8N bernstein 1.0,5 10 bei 20°C 5 bei 20°C
NECURON® K11 grin 11 2-3 bei 25°C 12-18 bei 25°C

oder im Modellbau Ubliche und kompatible Kleber/Harze oder Spachtelmassen.
Der Kunde hat zu prifen, ob die Platten rechtwinkelig und planparallel sind, um eine gute Klebefuge zu gewahrleisten.

BEARBEITUNG

Bearbeitungstemperatur: 20°C - 25°C
Werkzeuge: Metallbearbeitungswerkzeuge mit guter Spanabfiihrung
FRASPARAMETER

SCHRUPPEN SCHLICHTEN

Werkzeugtyp Schlichtfraser d=80mm Schlichtfraser d=80mm
Werkzeugdurchmesser [d] (mm) 80 80
Schnittgeschw. [Vc] (m/sek) 50 50
Drehzahl [n] (1/min) 12000 8000
Vorschubgeschwindigkeit (m/min) 7,5 5
Zahnvorschub [fz] (mm) 0,16 0,16
Anzahl Zahne [z] 4 4
Schnitttiefe [a_] (mm) 3,5 0,5
Messerschlaglange [f,_.] (mm) 38 5

NECURON® 1050

+  Enthalt keine Fillstoffe, welche beim Schleifen gefahrliche Staube freisetzen. Der Staubgehalt der Luft sollte dennoch
6 mg/m? nicht Gberschreiten. Die von der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie empfohlenen Schutz-
massnahmen sind bei der Verarbeitung zu befolgen.

« Ist im ausgeharteten Zustand kein gefdhrlicher Stoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung. Unter Beachtung der
ortlichen gesetzlichen Vorschriften sind Abfélle in einer geeigneten, zugelassenen Anlage zu verbrennen oder einer
zugelassenen Deponie zuzufiihren (EAK 120105).

» Technische Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den zurzeit giltigen Stand der Technik und basieren
auf unserer langjahrigen Erfahrung. Weiterentwicklungen und Verbesserungen behalten wir uns vor. Aufgrund der
Vielseitigkeit der Bearbeitungsmaoglichkeiten empfehlen wir in jedem Fall dringend Eigenversuche um optimale Er-
gebnisse zu erzielen.

« Dieses Datenblatt ist nicht rechtsverbindlich. Die tatsachlichen Spezifikationen und/oder Produktmerkmale konnen
davon abweichen.
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