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Fibersoft

GIMAPLAST Fibersoft ist ein glasfaserhaltige Spachtelmasse, die vielseitig einsetzbar ist. Die Spachtelmasse Fibersoft zeichnet
sich durch sehr gute Haftung, auch auf schwierigen Untergriinden, aus. Besonders geeignet ist sie zur Verarbeitung mit GFK-
Teilen.

Verarbeitung Eigenschaften Anlieferungszustand

» Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Basis ungesattigte Polyesterharze
» Gewlinschte Spachtelmenge mit ca. 2 % Harterpaste Farbe oliv

grindlich vermischen und innerhalb von 4 - 6 Minuten verar- Dichte (20 °C) 1,61 g/cm?

beiten. Viskositat (20 °C) hochviskos

» Reaktionsgrund (Wash-Primer), Kunstharz- oder Nitro-
Kombi-Grundierung sind als Untergrund nicht geeignet.
) _ ) , o Arbeitsschutz
Nach Aushéartung kann die Oberflache mit Schleifpapier - 80

- 280er Kornung - trocken geschliffen werden. Produkt enthalt als gefahrlichen Bestandteil Styrol. Raume gut

|Gften, nicht rauchen.
L . Bitte beachten Sie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsrat-
Lagerfahigkeit schlage auf den Gebinden und den Sicherheitsdatenblattern.|

Max. ein Jahr im verschlossenen Originalgebinde zwischen

+5 °C und + 25 °C. Verordnung Uber brennbare Flissigkei-
ten beachten.

Lieferform

Blechdose
Inhalt 2,0 kg

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in bezug auf etwaige Schutzrechte
Dritter. Dies befreit den Verarbeiter nicht von der eigenen Priifung der von uns gelieferten Produkte und die Eignung fiir die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung
und Verarbeitung der Produkte erfolgen aufierhalb unserer Kontrollmdglichkeiten und liegen daher ausschlieflich im Verantwortungsbereich des Verarbeiters. Etwa bestehende Schutzrechte
Dritter sind zu berlicksichtigen. Wir gewéhren die einwandfreie Qualitat unserer Produkte, die mit den jeweiligen Spezifikationen tbereinstimmen. Wir (ibernehmen keine Verantwortung fiir
Schaden oder Unfélle bei der Verwendung unserer Produkte. Beim Umgang mit unseren Produkten sind die arbeitshygienischen und gesetzlichen Vorschriften zu beachten.
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