Girrbach

Technisches Datenblatt

VOLUMENVERGUSS V3010

Herstellung In unserer eigenen Gussabteilung fertigen wir nach Ihren Angaben
Rohblécke, Formbldcke und konturnahe Vergusse auf Basis Polyurethan.
Die Formen hierzu kdnnen Sie uns bereitstellen oder wir fertigen diese je
nach Anforderung selost in unserem Hause bzw. lassen diese im Auftrag
herstellen. Alternativ gie3en wir auch in Formen (z. B. Styroporformen),

die von Kunden zur Verfugung gestellt werden.

Eigenschaften

Einsatzgebiete

- dichtes, homogenes Geflige
- sehr gute Bearbeitoarkeit

- enthalt keine Halogene, Weichmacher oder Losemittel
- FCKW-frei hergestellt, physiolosgisch untbedenklich

- Negativwerkzeuge

- Frasvorrichtungen

- Anschauungsmodelle

- Mock-up-Modelle

- klebenahtfreie Formen und Modelle

Technische Daten Farbe (ahnlich RAL 1013)  periweifd
Dichte 1,0 g/cm3
Shore D (20°C) ca 68
Warmeausdehnungskoeffizient <100 x 10° K"
Temperaturbestandigkeit ca. 70 °C
Schlagzahigkeit ca. 6,40 kJ/m?
Biegefestigkeit (MPa) ca. 27,5 N/mm?
Biegedehnung 21 %

Allgemeines

Biege-E-Modul (MPa)

1640

GimaBloc-Vergusse werden als unbearbeitete Rohbldcke geliefert.
Bei konturnahen Vergussen ist darauf zu achten, dass gentigend
Bearbeitungszugabe vorhanden ist. Diese sollte auf keinen Fall unter
10 mm auf jede zu bearbeitende Flache betragen.



Lagerung

Sicherheit

Girrbach IDC

GimaBloc Volumenvergusse sollen flach gelagert werden. Starke
Temperaturschwankungen sollten vermieden werden. Dies trifft auch
auf den Transport zu.

Unsere Volumenvergusse enthalten keine Fullstoffe, die beim
Schleifen gefahrliche Staube ergetoen. Der Staubsgehalt der Luft sollte
dennoch 6 mg/m3 (MAK-Wert) nicht Uberschreiten. Bei der Veraroei-
tung dieses Produktes sollten die von der Berufsgenossenschaft der
chemischen Industrie empfohlenen Schutzmafinahmen beachtet
werden und die Sicherheitsratschlage befolgt werden.

GimaBloc Volumenvergusse sind im ausgeharteten Zustand kein
gefahrlicher Stoff im Sinne der Gefahrgutverordnung. Unter Beach-
tung der &rtlichen gesetzlichen Vorschriften sind Abfalle in einer
geeigneten, zugelassenen Anlage zu verbrennen oder einer zugelasse-
nen Deponie zuzufUhren.

Technische Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den zurzeit
gultigen Stand der Technik und basieren auf unserer Erfahruns.
Weiterentwicklungen und Verbesserungen behalten wir uns vor.
Aufgrund der Vielseitigkeit der Bearbeitungsmoslichkeiten empfehlen
wir auf jeden Fall dringend Eigenversuche um optimale Ergebnisse zu
erzielen.
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